
PZ SchlüsselSafe light
►► Mechanischer Verschluss
►► Schlüsselbefestigung am Zylindergehäuse
►► Optional mit Zylinderüberwachung

Mechanische Ausführung 

►► Robuste Verarbeitung 
►► Inklusive Ausziehschutz

Massiver Edelstahl-Rohrsafe

►► Vorgerichtet für Rundzylinder (22 mm)  
gemäß Schweizer Standard

►► Zylindergehäuse mit integriertem 
Anbohrschutz

Mechanischer Verschluss

►► Inkl. Adapter zur Schlüsselbefestigung

Ablagewanne mit Schlüsselüberwachung

Modelle und Zubehör
max. Durchmesser (mm) empfohlene 

Kernbohrung
(mm)

Rohr-
länge
(mm)

Strom Spannung  VdS Anerkennung
Rohr mit Ring

535030 PZ SchlüsselSafe light Vorgerichtet für Rundzylinder „Schweiz“ 51 56 62 135 - -

535045 PZ SchlüsselSafe basic 2 Vorgerichtet für Rundzylinder „Schweiz“ 51 56 62 235 - -

535070 PZ SchlüsselSafe plus Vorgerichtet für Rundzylinder „Schweiz“, mit elektromech. Blockierung (12 V) 51 56 62 235 220 mA 12 V G 10 80 78

535075 PZ SchlüsselSafe plus Vorgerichtet für Rundzylinder „Schweiz“, mit elektromech. Blockierung (24 V) 51 56 62 235 120 mA 24 V G 10 80 78

535571 Zylinderüberwachungskontakt Werkseitig montiert, für Schlüsselsafes light und basic 2

535500 Putzblende Für PZ SchlüsselSafes

535501 Putzblende m. Staubschutzscheibe Für PZ SchlüsselSafes

532027 VandalismusRosette Schutz für MASTIFF® und PZ SchlüsselSafes

ANERKANNT


